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Раздел 1.   Общие указания 
 

 

1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно ознакомиться с 

руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

 

2. Данный паспорт должен постоянно находиться с оборудованием. 

 

3. При записи в паспорте не допускаются записи карандашом. 

 

4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая, кото-

рую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фами-

лии и должности. 

 

5. При передаче оборудования на другое предприятие или другому владельцу итоговые 

суммирующие записи по его наработке заверяют печатью предприятия, передающего 

оборудование. 
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Раздел 2. Основные сведения об изделии 
 

Наименование изделия 
Регулирующий клапан 3-х ходовой фланцевый под 

электропривод E-DRIVE-TL, серии TL3V 

Обозначение изделия (артикул) 

TL3-0001 

TL3-0002 

TL3-0003 

TL3-0004 

TL3-0005 

TL3-0006 

TL3-0007 

TL3-0008 

TL3-0009 

TL3-0010 

TL3-0011 

TL3-0012 

Документ на изготовление и по-

ставку 
- 

Изготовитель (поставщик), адрес  
ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ», г. Москва, улица 

Люблинская, дом 151 

Заводской номер изделия  - 

Дата изготовления (поставки) - 

Назначение Для регулирования параметров рабочей среды  

 

 

 

 

 

  

Декларация о соответствии ТР ТС 

С
в
ед

ен
и

я
 о

 д
ек

л
ар

ац
и

и
 Номер документа - 

Срок действия - 

Орган, выдавший деклара-

цию 
- 

Обозначение документов 

(международных правил) 

на соответствие которым 

производилась сертифика-

ция (выдача разрешений 

на применение) 

ТР ТС 032/2013 
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Раздел 3. Основные технические данные 
 

3.1 Технические характеристики  

 

Наименование параметра Значение 

Рабочая среда Вода  

Номинальный диаметр*, DN, мм  15-200 

Номинальное давление, PN 16/25 

Тип присоединения к трубопроводу 
Фланцевое  

(ISO 7005) 

Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 А 

Коэффициент утечки Kvs, % 0,02 

Способ управления Электропривод E-DRIVE-TL 

Ход клапана, мм 
20 (DN 15-DN 65) 

40 (DN 80-DN 200) 

Температура рабочей среды t, ℃ От минус 20 до плюс 150 

Климатическое исполнение (параметры окружающей 

среды: температура t, ℃ и относительная влажность 

воздуха, %, не более) 

От минус 15 до плюс 70; 

 85% 

Показатели надеж-

ности 

Средний полный срок службы 

(до списания), лет, не менее 
10 

Средний полный ресурс (до 

списания), циклов (часов), не 

менее 

- 

Показатели безопас-

ности (назначенные 

показатели)  

Назначенный срок службы, лет 10 

Назначенный ресурс, циклов  - 

*Номинальный диаметр клапана, в зависимости от модификации, приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – номинальный диаметр и условная пропускная способность 

Артикул  Наименование  DN 

TL3-0001 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду15 Ру16 Kvs 4 
15 

TL3-0002 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду20 Ру16 Kvs 6.3 
20 

TL3-0003 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду25 Ру16 Kvs 10 
25 

TL3-0004 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду32 Ру16 Kvs 16 
32 

TL3-0005 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду40 Ру16 Kvs 25 
40 

TL3-0006 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду50 Ру16 Kvs 40 
50 

TL3-0007 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду65 Ру16 Kvs 63 
65 
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Артикул  Наименование  DN 

TL3-0008 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду80 Ру16 Kvs 100 
80 

TL3-0009 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду100 Ру16 Kvs 160 
100 

TL3-0010 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду125 Ру16 Kvs 250 
125 

TL3-0011 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду150 Ру16 Kvs 350 
150 

TL3-0012 
Клапан регулирующий 3-х ходовой TAFLINE 

TL3V Корпус GGG40 Ду200 Ру16 Kvs 520 
200 
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3.2 Материальное исполнение 

 

3.2.1 Материалы арматуры:  

 

№ Деталь Марка материала/аналог материала 

1 Уплотнительный сальник Brass 

2 Упаковка PTFE+VITON 

3 Пружина  SS304 

4 Седло Алюминий  

5 Шток  SS304 

6 Диск SS304 

7 Гайка SS304 

8 Болт  SS304 

9 Уплотнительное кольцо PTFE 

10 Прокладка XB350 

11 Основание GGG40 

12 Корпус GGG40 

13 Гильза  SS304 

14 Шайба  Алюминий 
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3.3 Габаритные размеры  

 

 

Примечания 1:  

B: Толщина фланца  

D: Диаметр внешней окружности фланца  

D2: Количество и диаметр отверстий для фланцевых болтов  

D4: Наружный диаметр торцевой поверхности уплотнения фланца  

K: Диаметр центральной линии отверстия для фланцевого болта  

L1: Расстояние от торцевой поверхности левого и правого фланцев  

L3: Расстояние от центральной линии левого и правого фланцев двухходового клапана до нижней части кор-

пуса клапана  

L3: Расстояние от осевой линии левого и правого фланцев трехходового клапана до торца нижнего фланца  

H-1: Расстояние от центральной линии левого и правого фланцев до верхней части привода 500N и 1000N  

H-2: Расстояние от центральной линии левого и правого фланцев до верхней части привода без ручного при-

способления на 1800N, 3000N и 5000N  

H-3: Расстояние от центральной линии левого и правого фланцев до верхней части привода с ручным приспо-

соблением на 1800N, 3000N и 5000N  

H-4: Расстояние от центральной линии левого и правого фланцев до вершины привода с ручным приспособ-

лением на 16000N
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Раздел 4. Комплектность 
 

4.1 В комплект поставки входят: 

 

  

Регулирующий клапан 3-х ходовой фланцевый под электропривод E-DRIVE-TL, серии 

TL3V 
(наименование изделия) 

 Паспорт TL3V.010.ПС; 

 Руководство по эксплуатации; 

 Декларация о соответствии. 

 

Раздел 5. Гарантии изготовителя (поставщика) 
 

 

Регулирующий клапан 3-х ходовой фланцевый под электропривод E-DRIVE-TL, серии 

TL3V  

 

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ» гарантирует, что регулирующий клапан будет работать 

в соответствии с проектными показателями при условии соблюдения заказчиком требо-

ваний эксплуатационной документации. 

 

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18         

месяцев с даты отгрузки. 
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Раздел 6. Консервация 

 

Дата Наименование работы 

Срок 

действия, 

месяц 

Должность, фамилия и 

подпись 
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Раздел 7. Сведения об упаковывании 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

Вариант внутренней упаковки — ______ по ГОСТ 9.014. 

 

 

Регулирующий клапан 3-х ходовой фланцевый под электропривод E-DRIVE-TL, се-

рии TL3V 
(наименование изделия) 

 

-  No.                      - 
(обозначение) 

 
  (заводской номер) 

 

 

Упакован (а)                       
  
 (наименование или код изготовителя) 

 

 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 
 
 

 

 
      М.П. 

                                                                                      

___________________                                                                                           
                         (должность)                                                         (личная подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

   
 (год, месяц, число) 
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Раздел 8. Перечень разрешенных отклонений от технической  

документации 
 

Наименование и 

обозначение де-

тали, сборочной 

единицы  

Краткое содержание откло-

нения, несоответствия  

Номер от-

чета по несо-

ответствию 

Номер разрешения, 

дата 
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Раздел 9. Свидетельство о приемке 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 

Регулирующий клапан 3-х ходовой фланцевый под электропривод E-DRIVE-TL, се-

рии TL3V 
(наименование изделия) 

 

-  No.                      - 
(обозначение) 

 
  (заводской номер) 

 

 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных 

(национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) год-

ным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры. 

 

 

 
      М.П. 

         Начальник ОТК                                                                                  

___________________                                                                                            
                         (должность)                                                         (личная подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

   
 (год, месяц, число) 

 

 

 
      М.П. 

       Руководитель предприятия                                                                                  

        ___________________                                                                                               
                                 (должность)                                                         (личная подпись)                                         (расшифровка подписи) 

  

 

 

   
 (год, месяц, число) 
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Раздел 10. Данные приемо-сдаточных испытаний  
 

Наименова-

ние, обозна-

чение изде-

лия, завод-

ской номер  

Вид испытания Среда 

Давление 

испыта-

ния, 

Мпа (бар) 

Темпе-

ратура 

при ис-

пыта-

нии, ℃ 

Продол-

житель-

ность ис-

пытания 

Ре-

зуль-

тат 

Дата 

 

На прочность и плот-

ность материала корпус-

ных деталей и сварных 

швов, находящихся под 

давлением 

      

 

На герметичность отно-

сительно внешней среды 

по уплотнению подвиж-

ных и неподвижных со-

единений  

      

 
На герметичность за-

твора 
      

 

Функциональные испы-

тания (на работоспособ-

ность) 
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Раздел 11. Движение изделия при эксплуатации, учет работы и  

технического обслуживания 

 

Дата 

уста-

новки 

Место 

уста-

новки 

Основные 

пара-

метры 

(PN, t, ра-

бочая 

среда) 

Наработка Вид 

техни-

ческого 

обслу-

жива-

ния  

Сведе-

ния о 

ре-

монте  

Подпись 

лица, 

выпол-

нившего 

работу 

с начала 

эксплуа-

тации 

с после 

послед-

него  

ремонта 
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Раздел 12.  Результаты технического освидетельствования 

 

Дата 

освиде-

тельство-

вания 

Результаты освидетельствования  

Срок сле-

дующего 

освиде-

тельство-

вания  

Долж. и 

подпись 

лица, про-

вод. 

pаботу 

Проверка 

документа-

ции 

Наруж-

ный 

осмотр 

Внутрен-

ний 

осмотр 

Гидрав-

лические 

(пневмат

ические) 

испыта-

ния 

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

       

       

       

       

 

 
      

       

       

 

  



19 

 

Раздел 13. Сведения об утилизации 
 

Решение об утилизации принимается после проведения комплекса мероприятий, вклю-

чающих в себя обследование состояния арматуры, оценку остаточного ресурса. 

 

 

 

 

 

  

Дата Сведения об утилизации Примечание 
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Раздел 14. Особые отметки 

 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 
(на обратной стороне последней страницы) 

 

 
Настоящий паспорт содержит 20 пронумерованных листов.  

 

 

                    ________________________                 
                                                  (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

     М. П.         

                               «____» __________ 20 __  

 

 


